
№ 

п/п 
Наиме

нован
ие 

товара 

Функциональные, технические и качественные характеристики товара  

  
Показатели Значения 

показателей 
1 Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом 

датчиков  
1 Программируемый блок управления, который может 

работать автономно или в потоковом режиме 

наличие 

 
2 количество сервомоторов, шт. 3  
3 количество датчиков, шт. 3  
4 аккумуляторная батарея наличие  
5 конструктивные элементы, изготовленные из пластика, шт 528  
6 Программируемый блок управления (микрокомпьютер, 

который должен делать собранную модель программируемой 

наличие 

 
7 5x5 светодиодный матричный дисплей с белой подсветкой наличие  
8 не менее шести портов ввода / вывода LPF2 (порты A, B, C, D, E и 

F) 
наличие 

 
9 порты имеют функцию авто определения датчиков и двигателей соответсвие  
10 встроенный шести осевой гироскоп (трехосевой акселерометр и 

трехосный гироскоп) 

наличие 

 
11 возможность подключения к устройствам с использованием micro 

USB и Bluetooth 
наличие 

 
12 операционная система MicroPython наличие  
13 Количество средних сервомоторов, позволяющих сообщать 

скорость и положение в текущий момент, шт.  

2 

 
14 возможность измерения процента от максимальной расчетной 

скорости (датчик скорости) 

наличие 

 
15 возможность измерения относительного положения в градусах наличие  
16 возможность измерения абсолютного положения в градусах (- / + 

180 градусов) 
наличие 

 
17 Тип разъема LPF2  наличие  
18 Провод длиной не менее 250, мм наличие  
19 Крутящий момент, Нсм от 0 до 18  
20 Скорость, +/- 15% об / мин от 0 до 185  
21 Потребляемый ток, +/- 15% мА от 119 до 800 

(диапазонное 

значение)  
22 Большой сервомотор, позволяющий сообщать скорость и 

положение в текущий момент.  

наличие 

 
23 возможность измерения процента от максимальной расчетной 

скорости (датчик скорости) 
наличие 

 
24 возможность измерения относительного положения в градусах наличие  
25 возможность измерения абсолютного положения в градусах (- / + 

180 градусов) 
наличие 

 
26 Тип разъема (LPF2)  наличие  
27 Провод длиной не менее 250, мм наличие  
28 Крутящий момент,  Нсм от 0 до 25  
29 Скорость, +/- 15% об / мин от 0  до 175  
30 Потребляемый ток, +/- 15% мА от 119 до 1400 

(диапазонное 

значение)  
31 Датчик цвета наличие  
32 датчик определяет цвет, отражательную способность или 

окружающий свет. Датчик имеет подсветку. 

соответсвие 

 
33 имеет возможность определять цвета (цвета RGB, HSV) соответсвие 



 
34 имеет возможность обнаружения окружающего света соответсвие  
35 имеет возможность испускания белого света соответсвие  
36 Провод длиной не менее 250, мм наличие  
37 Частота дискретизации датчика, Гц 100  
38 Оптимальное расстояние считывания, мм 16  
39 Датчик расстояния наличие  
40 датчик измеряет расстояние до объекта или поверхности с 

помощью ультразвуковой технологии. Датчик имеет подсветку 

вокруг «глаз», которая разделена на сегменты, которые могут 

быть активированы индивидуально. 

соответсвие 

 
41 Измерение расстояния (+/- 20мм), мм от 50 до 2000 

(диапазонное 

значение)  
42 Быстрое определение расстояния (+/- 15мм), мм от 50 до 300 

(диапазонное 

значение)  
43 Передняя поверхность датчика должна иметь возможность 

сниматься для доступа 8-контактному гнездовому разъему 
соответсвие 

 
44 Провод длиной не менее 250, мм наличие  
45 Частота дискретизации датчика, Гц 100  
46 Угол входа, градусов  +/- 35  
47 Датчик силы наличие  
48 Возможность измерения силы, а также сообщать 

микрокомпьютеру состояние нажатой или не нажатой кнопки. 

наличие 

 
49 Частота дискретизации внутреннего датчика, кГц 1  
50 Измерение силы, Ньютон от 0 до 10 

(диапазонное 

значение)  
51 Провод длиной не менее 250, мм наличие  
52 Аккумуляторная батарея, шт. наличие  
53 Должна быть возможность зарядки через кабель микро-USB. соответствие  
54 Аккумулятор, мАч  2100  
55 Полностью совместима с микрокомпьютером и имеется 

возможность зарядки через микро-USB порт в микрокомпьютере 

соответсвие 

2 Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике  
1 Металлическое основание для конструирования шасси 

мобильного робота 
наличие 

 
2 Конструктивные элементы из металла для сборки модели 

манипуляционного робота, шт 

20 

 
3 Крепежные элементы (винты, гайки, гайки со стопорным 

элементом, стойки, втулки), шт 
300 

 
4 Сервопривод большой, шт 4  
5 сервопривод, представляет собой единый электромеханический 

модуль, включающий в себя привод на базе двигателя 

постоянного тока и понижающий редуктор 

соответствие 

 
6 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 5  
7 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 8  
8 максимальный момент, кг х см 20  
9 максимальная величина угла поворота в режиме позиционного 

управления, угловых градусов 

180 

 
10 габариты номинальные, мм. 40,5х20,2х40  
11 габариты с учетом крепежных элементов, мм 56х20х40  
12 Фланец круглый наличие  
13 Диаметр круглого фланца, мм 21  
14 Сервопривод малый, шт 2 



 
15 сервопривод, представляет собой единый электромеханический 

модуль, включающий в себя привод на базе двигателя 
постоянного тока и понижающий редуктор 

соответсвие 

 
16 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 5  
17 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 8  
18 максимальный момент, кг х см 1,8  
19 максимальная величина угла поворота в режиме позиционного 

управления, угловых градусов 
180 

 
20 габариты  (ДхШхВ), мм. 23х13х29  
21 Привод постоянного тока, шт 2  
22 привод, представляет собой, электромеханический модуль, 

включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, 

понижающий редуктор 

соответствие 

 
23 режим постоянного вращения выходного вала наличие  
24 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 3  
25 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 9  
26 передаточное отношение редуктора, ед 48  
27 максимальный момент, кг х см 2  
28 номинальная скорость вращения  в режиме постоянного 

вращения, об/мин 
180 

 
29 габариты  (ДхШхВ), мм. 70х37х22  
30 Шаговый привод, шт 2  
31 Электромеханический модуль, включающий в себя привод на 

базе двигателя постоянного тока и понижающий редуктор 

наличие 

 
32 режим постоянного вращения выходного вала наличие  
33 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 5  
34 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 9  
35 внешняя система управления для управления приводом в шаговом 

режиме 
наличие 

 
36 передаточное отношение редуктора, ед 64  
37 максимальный момент, кг х см 3  
38 номинальный угол шага  в режиме постоянного вращения, рад 0,1  
39 габариты шагового двигателя  (ДхШхВ), мм. 30х28х19  
40 Модуль для создания дополнительной точки опоры в 

собираемых конструкциях. Тип 1 

наличие 

 
41 высота модуля в сборе, мм 26  
42 диаметр шара модуля, мм 20  
43 Модуль для создания дополнительной точки опоры в 

собираемых конструкциях. Тип 2 

наличие 

 
44 высота модуля в сборе, мм 14  
45 диаметр шара модуля, мм 12  
46 аккумуляторная батарея, шт наличие  
47 нижняя граница диапазона выдаваемого напряжения, В 6,8  
48 верхняя граница диапазона выдаваемого напряжения, В 8,1  
49 ёмкость, мАч 1000  
50 Зарадное устройство аккумуляторных батарей наличие  
51 количество каналов, шт 1  
52 максимальный ток заряда, А 0,2  
53 нижняя граница напряжения заряжаемых аккумуляторов, В 6  
54 верхняя граница напряжения заряжаемых аккумуляторов, В 9  
55 входное напряжение, В 220  
56 блок питания наличие  
57 выходной ток, А 2  
58 выходное напряжение, В 12  
59 плата для беспаечного прототипирования наличие 



 
60 общее количество контактов, шт 830  
61 количество контактов питания, шт 200  
62 количество контактов для монтажа, шт 630  
63 диаметр контакта, мм 0,8  
64 шаг точек, мм 2,54  
65 габариты, мм 165х55х10  
66 набор проводов для макетирования наличие  
67 набор проводов тип "Папа-Папа" наличие  
68 набор проводов тип "Папа-Мама" наличие  
69 набор проводов тип "Мама-Мама" наличие  
70 набор 3х проводных шлейфов "Папа-Мама" наличие  
71 ноличество проводов с длиной 10 см, шт 40  
72 ноличество проводов с длиной 15 см, шт 8  
73 ноличество проводов с длиной 20 см, шт 4  
74 ноличество проводов с длиной 25 см, шт 4  
75 Набор полупроводниковых модулей, обладающих электронно-

дырочной проводимостью, создающих оптическое излучение в 

видимом диапазоне 

наличие 

 
76 количество различных оттенков, шт 5  
77 количество модулей в наборе, шт 100  
78 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 2  
79 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 9  
80 габариты, мм 5  
81 Набор пассивных элементов, обладающих электрическим 

сопротивлением, шт 

наличие 

 
82 количество различных номиналов сопротовления, шт 30  
83 общее количество элементов в наборе, шт 600  
84 Звуковой излучатель наличие  
85 Полупроводниковый модуль с изменяемой под действием 

облучения света величиной собственного сопротивления 

наличие 

 
86 Полупроводниковый модуль с изменяемой под действием 

температуры величиной собственного сопротивления 
наличие 

 
87 Модуль, способный различать светлые и темные поверхности, шт 3  
88 Тактовая кнопка, шт 5  
89 Регулируемый делитель напряжения, шт 3  
90 Семисегментный индикатор, шт наличие  
91 количество разрядов, шт 1  
92 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 4  
93 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 6  
94 Жидкокристаллический дисплей, шт наличие  
95 угол обзора, град 180  
96 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 4  
97 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 6  
98 Датчик расстояния УЗ-типа, шт 3  
99 нижняя граница диапазона измеряемой дальности, м 0,03  
100 верхняя граница диапазона измеряемой дальности, м 4  
101 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 4  
102 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 6  
103 Фотоэлектрический модуль для измерения числа оборотов 

вращения вала, шт 

2 

 
104 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 3,3  
105 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 5,5  
106 Кодировочный диск с прорезями, шт наличие  
107 ширина прорези фотоэлемента, мм 10  
108 габариты, мм 23х20 



 
109 Массив светодиодных модулей, выполненный в едином корпусе, 

шт 

наличие 

 
110 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 3,3  
111 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 5,5  
112 количество независимых светодиодных сегментов, шт 10  
113 Робототехнический контроллер наличие  
114 робототехнический  контроллер, представляет собой модульное 

устройство на основе программируемого контроллера, шт 
соответствие 

 
115 габариты, мм 80х130  
116 встроенный стабилизатор питания наличие  
117 нижняя граница диапазона питания внешней аккумулятороной 

батареи, В 
6,8 

 
118 верхняя граница диапазона питания внешней аккумуляторной 

батареи, В 

12 

 
119 порты для подключения внешних цифровых и аналоговых 

устройств,  шт 
50 

 
120 порты для подключения устройств по последовательному 

интерфейсу,  шт 

3 

 
121 порты USB для программирования, шт 2  
122 тумблер для коммутирования подачи электропитания,  шт 1  
123 интерфейс USART, шт 3  
124 интерфейс I2C, шт 1  
125 интерфейс SPI, шт 1  
126 интерфейс типа 3pin TTL ,  шт 1  
127 интерфейс Ethernet, шт 1  
128 интерфейс Wi-Fi, шт 1  
129 интерфейс Bluetooth, шт 1  
130 интерфейс ISP, шт 2  
131 программируемая кнопка, шт 6  
132 программируемый светодиод 7  
133 потенциометр с рукояткой для плавного управления внешними 

устройствами, шт 

6 

 
134 Модуль технического зрения, представляющий собой 

вычислительное устройство со встроенным 

микропроцессором, интегрированной телекамерой и 

оптической системой 

наличие 

 
135 наличие возможности выполнения всех измерений и вычислений 

посредством собственных вычислительных возможностей 

встроенного микропроцессора 

соответствие 

 
136 наличие возможности разработки и установки пользовательсокого 

программного обеспечения, использующего аппаратные 

вычислительные ресурсы, память, видео данные и интерфейсы 

модуля средствами встроенной в него операционной системы 

Linux. 

соответствие 

 
137 наличие возможности коммуникации с аналогичными модулями 

посредством шины на базе последовательного интерфейса с 

целью дальнейшей передачи результатов измерений группы 
модулей на управляющее вычислительное устройство, 

подключенное к данной шине 

соответствие 

 
138 встроенное  программное обеспечение, позволяющее 

осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку 
экспозиции, баланса белого, HSV составляющих, площади 

обнаруживаемой области изображения, округлости 

обнаруживаемой области изображения, положение 
обнаруживаемых областей относительно друг друга, машинное 

обучение параметров нейронных сетей для обнаружения 

наличие 



объектов, форму и закодированные значения обнаруживаемых 

маркеров типа Aruco, размеры обнаруживаемых окружностей, 
квадратов и треугольников, параметров контрастности, размеров, 

кривизны и положения распознаваемых линий.  
139 Габариты модуля, мм 56х41х33 мм  
140 беспроводной интерфейс Wi-Fi для настройки модуля, передачи 

видео потока и данных об обнаруженных объектах со 

стационарных и мобильных устройств (смартфона, планшета), 

подключения модуля к сети Интернет 

наличие 

 
141 интерфейс Bluetooth 4.0 для обмена данными с модулем с 

мобильных устройств 
наличие 

 
142 интерфейс USB для настройки модуля, передачи видео потока и 

обмена данными 

наличие 

 
143 интерфейс MicroSD для подключения внешнего запоминающего 

устройства 
наличие 

 
144 кол-во ядер процессора, шт 4  
145 частота процессора, ГГц 1,2  
146 встроенное запоминающиее устройство, Гбайт 8 

 147 частота получения и передачи видео потока между программным 

обеспечением, исполняемым на модуле, при разрешении 

2592x1944, кадров/с 

15 

 148 частота получения и передачи видео потока между программным 
обеспечением, исполняемым на модуле, при разрешении 

1280x960, кадров/с 

30 

 149 частота передачи видео потока по интерфейсу USB при 

разрешении 640х480, кадров/с 

30 

 150 частота передачи видео потока по интерфейсу Wi-Fi при 

разрешении 640х480, кадров/с 
15 

 151 максимальное разрешение видеопотока, передаваемого по 

интерфейсу USB 

2592х1944 

 152 угол обзора в горизонтальной плоскости, угловых градусов от 45 до 75 
(диапазонное 

значение) 

 153 угол обзора в вертикальной плоскости, угловых градусов 45 

 154 кол-во градаций цветовой палитры, шт 65500 

 155 кол-во различных объектов, обнаруживаемых одновременно в 

секторе обзора модуля, шт 
10 

 156 порт питания +12В, шт 1 

 157 порт питания +5В, шт 2 

 158 порт типа GND «земля», шт 6 

 159 интерфейс UART для отладки встроенной операционной системы 
и и разрабатываемого программного обеспечения 

наличие 

 160 интерфейс UART для обмена данными с настраиваемым 

напряжением как 3.3В так и 5В 

наличие 

 161 интерфейс I2C наличие 

 162 интерфейс SPI, позволяющий выполнять обмен данными с 

напряжением как 3.3В так и 5В 

 

 163 интерфейс I2S наличие 

 164 интерфейс USB ведущий (хост) для подключения периферийных 

устройств через штыревой соединитель с шагом 2.54 мм, шт 

2 

 165 интерфейс Ethernet для подключения периферийных устройств 
через штыревой соединитель с шагом 2.54 мм 

наличие 

 166 интерфейс аналоговый - линейный вход аудио, шт 2 

 167 интерфейс аналоговый - линейный выход аудио, шт 2 



 168 коммуникационный интерфейс типа 3 pin для связи по 

последовательной шине, шт 

2 

 169 Универсальный вычислительный модуль наличие 

 170 универсальный вычислительный модуль должен представлять 

собой микропроцессорное устройство, предназначенное для 

управления устройствами, входящими в состав образовательного 
робототехнического комплекта 

соответствие 

 171 возможность подключения сервомодулей по последовательному 

интерфейсу 

наличие 

 172 кол-во портов типа 3pin для подключения сервомодулей по 

последовательному интерфейсу, шт 
2 

 173 габариты (ДхШ), мм 40х40 

 174 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 5 

 175 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 12 

 176 объем Flash памяти, Кб 256 

 177 тактовая частота процессора, МГц 16 

 178 кол-во портов типа USB, шт 2 

 179 кол-во цифровых портов «Ввода-Вывода», шт 12 

 180 кол-во аналоговых портов, шт 16 

 181 интерфейс UART наличие 

 182 интерфейс I2C наличие 

 183 интерфейс SPI наличие 

 184 линия питания «+12В» наличие 

 185 линия питания «+5В» наличие 

 186 линия питания «+3,3В» наличие 

 187 линия питания «Земля» наличие 

 188 светодиодный индикатор наличие 

 189 беспроводной интерфейс WiFi наличие 

 190 тип модуля беспроводной связи WiFi Wi-Fi 802.11 

b/g/n/d/e/i/k/r 

(802.11n до 150 

Мбит/с) 

 191 беспроводной интерфейс Bluetooth наличие 

 192 тип модуля беспроводной связи Bluetooth V4.2 BR/EDR 

 193 переключатель наличие 

 194 Плата расширения универсального вычислительного модуля. 

Тип 1 

наличие 

 195 габариты (ДхШ), мм 40х40 

 196 напряжение питания, В 5 

 197 кол-во портов «Ввода-Вывода», шт 40 

 198 интерфейс Ethernet, шт наличие 

 199 интерфейс SPI, шт наличие 

 200 интерфейс подключения карты microSD наличие 

 201 светодиодный индикатор, шт 4 

 202 Плата расширения универсального вычислительного модуля. 

Тип 2 

наличие 

 203 габариты (ДхШ), мм 40х40 

 204 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 5 

 205 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 12 

 206 количество линий ввода-вывода,  шт 40 

 207 количество силовых выводов с PMW управлением, шт 4 

 208 коммутируемая нагрузка на выводах с PWM управлением, А 1,8 



 

 

 

Цифровая лаборатория 

№ 

п/п 

Наименова

ние товара 
Функциональные, технические и качественные характеристики 

товара    
Показатели Значения 

показателей 

1 Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология)  
1 Цифровой датчик электропроводности 

 

 
2 Беспроводной цифровой датчик удельной 

проводимости должен снимать показания 
электропроводности и содержания растворённых 

твёрдых веществ в диапазоне, μS на см 

от 0 до  20 000 

(диапазонное 
значение) 

 
3 Частота дискретизации составляет, показаний в 

секунду.  
50 

 
4 Корпус влаго и пыленепроницаем (уровень защиты 

IP67).  

соответствие 

 
5 Можно погружать в воду на глубину, см. 100  
6 Имеет встроенную функцию автономного сбора 

данных.  

соответствие 

 
7 Возможность одновременного подключения по 

Bluetooth  сразу нескольких датчиков по 
индивидуальному идентификационному номеру.  

наличие 

 
8 Совместим с компьютерами на базе Mac или 

Windows, мобильными устройствами на базе iOS, 

Android, Chrome OS.  

да 

 
9 Датчик должен работать от миниатюрного элемента 

питания.  

соответствие 

 
10 Цифровой датчик рН   

 209 количество выводов для коммутации силовой нагрузки с прямым 

управлением, шт 

4 

 210 коммутируемая нагрузка на выводах с прямым управлением, А 3,2 

 211 количество интерфейсов для коммутации внутреннего 

напряжения питания, шт 

2 

 212 индикаторы, шт 8 

 213 Комплект пневматического захвата, шт наличие 

 214 тип захвата - вакуумная присоска соответствие 

 215 вакуумная присоска, шт 1 

 216 электромагнитный клапан наличие 

 217 воздушный насос наличие 

 218 виниловая трубка наличие 

 219 нижняя граница диапазона развиваемого давления, мм рт. Ст. 400 

 220 верхняя граница диапазона развиваемого давления, мм рт. Ст. 650 

 221 развиваемое обратное давление, мм рт. Ст. 350 

 222 ход присоски, мм 18 

 223 нижная граница диапазона допустимого напряжения питания, В 3 

 224 верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В 5 

 225 Учебное пособие на русском языке, шт наличие 



 
11 Беспроводной цифровой датчик pH для исследования 

растворов, снимает показания в диапазоне, pH. 

от 0 до 14 

(диапазонное 
значение)  

12 Точность, pH. 0,1  
13  В комплекте с датчиком pH-электрод для 

подключения по коаксиальному радиочастотному 
разъёму.  

соответствие 

 
14 Корпус влаго и пыленепроницаем соответствие  
15 Имеет встроенную функцию автономного сбора 

данных.  

соответствие 

 
16 Возможность погружать в воду на глубину, см 100  
18 Возможность подключения к 

компьютеру/мобильному устройству. 

наличие 

 
19 Датчик работает от встроенного аккумулятора соответствие  
20 Цифровой датчик положения    
21 Датчик предназначен для  измерения скорости 

движения объекта; изучения зависимости между 

расстоянием, скоростью и ускорением; исследования 
сохранения энергии и импульса при столкновениях; 

исследований поведения грузика на пружинке в 

зависимости от его массы.  

соответствие 

 
22 Датчик использует электростатический 

преобразователь как излучатель и приемник для 

определения расстояния до объекта методом 

измерения времени отражения звукового сигнала.  

соответствие 

 
23 Диапазон измерения расстояния, см. от 15 до 400 

(диапазонное 

значение)  
24 Максимальная частота снятия показаний, Гц.  50  
25 Корпус датчика предусматривает возможность 

крепления датчика на торце динамической скамьи для 

проведения измерений положения, скорости и 

ускорение объектов при прямолинейном движении по 
динамической скамье. 

соответствие 

 
26  На корпусе датчика есть кнопка 

включения/выключения. 

соответствие 

 
27  Приемо-передающее устройство вращается внутри 

корпуса на заданный угол.  
соответствие 

 
28 Диапазон вращения составляет, град.  180  
29 В корпусе датчика есть резьбовое гнездо для 

крепления датчика на штативе.  

соответствие 

 
30 Есть встроенная функция автономного сбора данных. 

Датчик подключается к компьютеру/мобильному 

устройству по Bluetooth SMART или USB.  

соответствие 

 
31 При беспроводном подключении используется 

индивидуальный идентификационный номер датчика, 

что позволяет подключать сразу несколько устройств. 

соответствие 

 
32 Датчик работает от встроенного аккумулятора. соответствие  
33  Цифровой датчик температуры     
34 Беспроводной цифровой датчик температуры со 

стальным щупом снимает показания в диапазоне, °C. 

от -29 до 125 

(диапазонное 

значение)  
35 Точность, °C 0,5  
36  Корпус влаго и пыленепроницаем соответствие  
37  Имеет встроенную функцию автономного сбора 

данных.  

соответствие 



 
38 Возможность погружать в воду на глубину, см 100  
39 Возможность одновременного подключения по 

Bluetooth  сразу нескольких датчиков по 
индивидуальному идентификационному номеру. 

соответствие 

 
40 Датчик работает от встроенного аккумулятора соответствие  
41 Цифровой датчик абсолютного давления     
42 Беспроводной цифровой датчик давления с 

диапазоном измерений, кПа 
от 0 до 400 
(диапазонное 

значение)  
43 Погрешностью, кПа.  2  
44 Встроенная функцию автономного сбора данных.  наличие  
45 Датчик подключается к компьютеру/мобильному 

устройству по Bluetooth SMART или USB. 

соответствие 

 
46 Датчик работает от встроенного аккумулятора соответствие  
47  Цифровой осциллографический датчик    наличие  
48 Весы электронные учебные наличие  
49 Вес взвешивания, г. 200  
50 Питание от батареек. соответствие  
51   Микроскоп наличие  
52 Способ наблюдения. монокулярный  
53 Наличие подсветки  да  
54 Тип осветителя светодиодный  
55 Область применения портативный  
56 Увеличение, крат От 40 до 450 

(диапазонное 

значение)  
57 Объективы: 4х, 10х, 40х наличие  
58 Предметный столик наличие  
59 Угол наклона окулярной насадки, град  45  
60 Корпус из ударопрочного пластика соответствие  
61 Набор для изготовления микропрепаратов наличие  
62 Пинцет наличие  
63 Пипетка наличие 

 
64 Инкубатор для артемии наличие 

 
65 Микротом наличие 

 
66 Флакон с дрожжами наличие 

 
67 Флакон со смолой для изготовления препаратов наличие 

 
68 Флакон с морской солью наличие 

 
69 Флакон с артемией (морским рачком) наличие 

 
70 Микропрепараты (набор) наличие 

 
71 Руководство «Интересный микроскоп. Изучаем 

микромир» 

наличие 

 
72 Готовые образцы  лапка мухи, лук 

репчатый, стебель 

хлопка, древесный 

ствол, срез сосны  
73 Чистые предметные стекла, шт 5  
74 Пылезащитный чехол наличие  
75 Комплект сопутствующих элементов для опытов 

по механике. 

наличие 

 
76 направляющая рейка наличие  
77 каретка наличие  
78 электронный секундомер с двумя датчиками наличие 



 
79 желоб дугообразный наличие  
80 рычаг-линейка наличие  
81 блоки 2  
82 проволочные крючки 2  
83 пластиковый коврик наличие  
84 грузы по 100 г 4  
85 пружина наличие  
86 стальной шарик наличие  
87 лист копировальной бумаги наличие  
88 нить на каркасе наличие  
89 Комплект сопутствующих элементов для опытов 

по молекулярной физике. 

наличие 

 
90 коробка-основание наличие  
91 профильные стойки 2  
92 стержень металлический 2  
93 прямоугольная пластмассовая пластина со шкалой наличие  
94 подставка для пластины наличие  
95 прозрачная полиэтиленовая трубка наличие  
96 стрелка наличие  
97 коробочка с вазелином наличие  
98 свеча наличие  
99 свеча-таблетка наличие 

 100 подставка под свечу-таблетку наличие 
 101 пробирки пустые стеклянные 3  
 102 пробирка стеклянная с канифолью наличие 
 103 пробирка стеклянная с парафином наличие 
 104 пробка для малой пробирки с отверстием наличие 
 105 пробка для большой пробирки наличие 
 106 зажим пробирочный наличие 
 107 пластиковый сосуд наличие 
 108 манометр наличие 
 109 шприц со шкалой наличие 
 110 алюминиевый цилиндр наличие 
 111 термометр наличие 
 112 спиртовка наличие 
 113 мерный цилиндр наличие 
 114 стаканы объем 250 мл со шкалой от 2 до 4 
 115 калориметр наличие 
 116 психрометрическая таблица наличие 
 117 Комплект сопутствующих элементов для опытов 

по электродинамике. 

наличие 

 118 модуль с конденсаторами 220 мкФ, 470 мкФ, 1000 

мкФ 

наличие 

 119 модуль с конденсаторами 10 мкФ, 47 мкФ, 100 мкФ наличие 
 120 модуль с резисторами 10 Ом, 30 Ом, 10 кОм наличие 
 121 модуль с полупроводниковым диодом и светодиодом наличие 
 122 модуль с лампочками 6 В наличие 
 123 модуль с транзистором наличие 
 124 модуль с переключателем наличие 
 125 модуль с терморезистором и фоторезистором наличие 
 126 модуль с переменным резистором 10 Ом наличие 
 127 соединительные провода от не менее 8 
 128 Комплект сопутствующих элементов для опытов 

по оптике. 

наличие 

 129 кюветы с прозрачными стенками наличие 



 130 линзы собирающие 2 
 131 линза рассеивающая наличие 
 132 поляроиды 2 
 133 плоские зеркала 2 
 134 прозрачный плоский полуцилиндр наличие 
 135 прозрачная пластина со скошенными гранями наличие 
 136 пластина с буквой «F» и двумя щелями наличие 
 137 экран с прорезью наличие 
 138 зажимы канцелярские для оптических элементов не менее 3 
 139 сетка наличие 
 140 рамка с одномерными дифракционными решетками 

(300 и 600 штрих/мм) 

наличие 

 141 лимб с градусной шкалой наличие 
 142 лазерная указка наличие 
 143 проволочное кольцо наличие 
 144 Соединительные провода наличие 
 145 Программное обеспечение, предназначенное для 

работы с цифровой лабораторией. 

соответствие 

 146 Программное обеспечение является лицензионным и 

полностью русифицированным  

соответствие 

 147 Программное обеспечение поддерживает как 
проводное, так и беспроводное соединение с 

датчиками и интерфейсами.  

соответствие 

 148 Программное обеспечение сопровождено встроенным 
русскоязычным руководством пользователя. 

соответствие 

 149 Программное обеспечение  позволяет выполнять 

опыты по заранее подготовленным сценариям, 

которые содержат описания опытов, контрольные 
вопросы, схему сборки установок, интерактивные 

графики, индикаторы и таблицы, а также встроенные 

средства ведения учащимися журнала экспериментов 
и составления отчета.  

соответствие 

 150 В меню программного обеспечения доступны 

предустановленные шаблоны исследований, 

отображаемые при подключении определённых 
датчиков. Также в программном обеспечении 

обеспечена возможность создания собственных 

страниц экспериментов. 

соответствие 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 Наименование товара и показатели Значения 

показателей 

1 2 3 4 

5 Демонстрационное оборудование (химия)  

 1  Столик подъемный для сборки учебных установок наличие 

 2 размер столешницы, мм 200х200  

 3  плавный подъем с помощью винта соответствие 

 4 Штатив лабораторный химический .  наличие 

 5 Основание штатива наличие 



 6 Стойка штатива наличие 

 7 Муфта крестообразная с винтами, шт. 3 

 8 Полукольцо стальное наличие 

 9 Лапка-держатель подпружиненная, шт. 2 

 10 Аппарат для проведения химических реакций наличие 

 11 Назначение: демонстрация химических реакций, поглотитель 

паров и газов: наличие, материал колбы: стекло 

соответствие 

 12 Набор для электролиза демонстрационный: наличие 

 13  Назначение: изучение законов электролиза, сборка модели 

аккумулятора, емкость: наличие, электроды: наличие 

соответствие 

 14  Комплект мерных колб малого объема для демонстрационных 

опытов  

наличие 

 15 объем каждой колбы, мл.  100  

 16 количество колб, шт 10 

 17 Набор флаконов для хранения растворов реактивов наличие 

 18 Объем каждого флакона,  мл .    250  

 19 Количество флаконов, шт. 10 

 20 материал флаконов  стекло с пробкой 

 21 Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

наличие 

 22 Сосуд Ландольта с металлической дужкой, шт. 2 

 23 Пробка резиновая, шт. 2 

 24  Делительная воронка для разделения двух жидкостей по 

плотности, материал воронки:стекло 

наличие 

 25 материал воронки стекло 

 26 Установка для перегонки веществ: демонстрация очистки 

вещества, перегонка колбы, холодильник для охлаждения, 

аллонж, пробка. 

наличие 

 27  Прибор для получения газов в малых количествах. наличие 

 28 Состоит из пробирки 25 мл с отводом, пробки и газоотводной 

резиновой трубки со стеклянным наконечником. 

соответствие 

 29  Баня комбинированная лабораторная наличие 

 30 Состоит из бани водяной, колец сменных с отверстиями 

разного диаметра, плитки электрической 

соответствие 

 31 Фарфоровая ступка с пестиком. наличие 

 32 назначение:для размельчения крупных фракций веществ и 

приготовления порошковых смесей 

соответствие 

 33  Комплект из двух  термометров наличие 

 34 термометр № 1 измеряет показания температуры в диапазоне, 

°С. 

 От 0 и до 100 

(диапазонное 

значение) 

 35 термометр № 2 измеряет показания температуры в диапазоне, 

°С. 

От 0 и до 350 

(диапазонное 

значение) 



8 Демонстрационное оборудование (физика)  

 1 Столик подъемный учебный/лабораторный (опора, стержень 

винтовой, винт регулировочный) 

наличие 

 2 Функция подъема и опускания столика наличие 

 3 Источник постоянного и переменного напряжения для питания 

регулируемым переменным и постоянным током 

электрических схем, частота, Гц: 50 

наличие 

 4 Манометр жидкостной демонстрационный для измерения 

давления до 300 мм водяного столба выше и ниже 

атмосферного давления,стеклянная U-образная трубка на 

подставке 

наличие 

 5 Камертон на резонансном ящике (два камертона на 

резонирующих ящиках, имеется резиновый молоточек) 

наличие 

 6 Назначение: для демонстрации звуковых колебаний и волн,  соответствие 

 7 Насос вакуумный с электроприводом для создания разряжения 

или избыточного давления в замкнутых объемах, 

опыты:кипиние жидкости при пониженном давлении,внешнее 

и внутренее давление и др.   

наличие 

 8 Тарелка вакуумная для демонстрации опытов в закмнутом 

объеме с разряженным воздухом,основание с краном,колокол 

из толстого стекла,резиновая прокладка,электрический звонок 

наличие 

 9 Ведерко Архимеда для демонстрации действия жидкости на 

погруженное в нее тело и измерение величины выталкивающей 

силы,ведерко,тело цилиндрической формы,пружинный 

динамометр 

наличие 

 10 Огниво воздушное для демонстрации воспламенения горючей 

смеси при быстром сжатии. В составе толстостенный цилиндр, 

поршень на металическом штоке с рукояткой, подставка для 

цилиндра 

наличие 

 11 Прибор для демонстрации давления в жидкости для 

демонстрации изменения давления с глубиной погружения. В 

составе датчик давления, кронштейн для крепления на стенке 

сосуда 

наличие 

 12 Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебургские полушария) для демонстрации силы 

атмосферногодавления. В составе два разъемных 

металлических полушария с прочными ручками и хорошо 

пришлифованными краями, ниппель с краном 

наличие 

 13 Прибор создаёт внутри шаров вакуумметрическое давление, 

Мпа 

0,05 

 14 Максимально разрывающее усилие, Н  90 

 15 Набор тел равного объема для определения и сравнения 

теплоемкости и плотности различных твердых материалов с 

крючками для подвешивания цилиндров 

наличие 

 16 В состав набора входят цилиндры из различных материалов, 

шт. 

3 



 17 Набор тел равной массы для определения и сравнения 

плотности различных материалов с крючками для 

подвешивания цилиндров 

наличие 

 18 В состав набора входят цилиндры из различных материалов, 

шт. 

3 

 19  Сосуды сообщающиеся для демонстрации одинакового 

уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой 

сосудах разной формы с подставкой. 

наличие 

 20 В состав входят сообщающиеся стеклянные трубки разной 

формы, шт 

3 

 21 Трубка Ньютона для демонстрации одновременности падения 

различных тел в разреженном воздухе с функцией 

подключения к вакуумному насосу. В составе - резиновые 

пробки,ниппель. 

наличие 

 22 - длина трубки, см. 80 

 23 - количество тел в трубке, шт 3 

 24   Шар Паскаля для демонстрации передачи производимого на 

жидкость давления в замкнутом сосуде, демонстрации подъема 

жидкости под действием атмосферного давления. В составе 

металлический цилиндр с оправами, поршень со штоком, 

полый металлический шар с отверстиями.  

наличие 

 25 - длина цилиндра, см 22 

 26 - диаметр шара, см 8 

 27 Шар с кольцом для демонстрации расширения твердого тела 

при нагревании. В составе  штатив, металлическое кольцо с 

муфтой, шар с цепочкой. 

наличие 

 28 - длина цепочки,  мм 80 

 29 - диаметр шара, мм  25 

 30 Цилиндры свинцовые со стругом для демонстрации взаимного 

притяжения между атомами твердых тел с крючками для 

подвешивания струг. В составе направляющия трубка 

наличие 

 31 Материал цилиндров:  сталь и свинец 

 32 - количество одинаковых цилиндров, шт 2 

 33  Прибор Ленца для исследования зависимости направления 

индукционного тока от характера изменения магнитного 

потока. Прорезь в одном из колец 

наличие 

 34 количество алюминиевых колец, шт. 2 

 35 Магнит дугообразный для демонстрации свойств постоянных 

магнитов 

наличие 

 36 тип магнита: намагниченный брусок с обозначением полюсов 

магнита 

соответствие 

 38  Магнит полосовой демонстрационный (пара) для 

демонстрации свойств постоянных магнитов 

наличие 

 39  тип магнита: намагниченный брусок с обозначением полюсов 

магнита 

соответствие 



 41  Стрелки магнитные на штативах  для демонстрации 

взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в 

магнитном поле  

наличие 

 42  тип магнита:  намагниченная стрелка с подставкой соответствие 

 44 Набор демонстрационный “Электростатика” (электроскопы - 2 

шт, султан – 2 шт, палочка стклянная, палочка эбонитовая, 

штативы изолирующие - 2шт. 

наличие 

 45 Машина электрофорная (высоковольтный источник) для 

получения электрического заряда высокого потенциала и 

получения искрового заряда с дисками на стойках и подставкой 

наличие 

 46 количество лейденских банок, шт 2 

 47 Комплект проводов (Длина 500мм-4шт, 250 мм – 4 шт., 100 мм- 

8 шт,) для подключения демонстрационных приборов и 

оборудования к источнику тока, для сборки электрических 

цепей, включая элементы из работы ”Постоянный 

электрический ток” 

наличие 

9 Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе 

комплектов для ОГЭ) ФИЗИКА: 

 

 1 Штатив лабораторный с держателями: наличие 

 8 высота стойки, мм 500 

 9  материал изготовления основания; сталь соответствие 

 10  материал изготовления ножек основания: пластик соответствие 

 11  материал изготовления стойки: нержавеющая сталь соответствие 

 12 количество муфт, предназначенных для крепления держателя к 

стойке,  шт 

1 

 14  конструкции держателя: лапки соответствие 

 15  максимальный размер удерживаемого предмета, мм 30 

 16  минимальный размер удерживаемого предмета, мм 15 

 17 Весы электронные: наличие 

 18 тип весов;  электронные 

 19 длина, мм 120 

 20 ширина, мм 60 

 22 количество встроенных жидкокристаллических дисплеев с 

подсветкой, шт 

1 

 23 дискретность, г 0.01 

 24 максимальный предел взвешивания, г 200 

 26 минимальный предел взвешивания, г 0.2 

 27 Мензурка наличие 

 28 Назначение - отмеривание объема жидкости соответствие 

 29 номинальная вместимость, куб. см 250 

 30 высота цилиндра, мм 290 

 32 диаметр цилиндра, мм 41 

 34 предел измерения, мл 250 

 35 цена деления градуированной шкалы  2 



 36  расстояние от верхнего деления мерной шкалы до верхнего 

края цилиндра, мм 

54 

 40 динамометр 1Н: наличие 

 41 предел измерения, Н 1 

 42 цена деления шкалы, Н 0.01 

 43 длина, мм 170 

 44  ширина, мм 40 

 45 сила пружины при максимальной деформации, Н 1 

 46 диаметр проволоки пружины, мм 0.5 

 47 количество закрепленных на пружине металлических зацепов 

для крепления грузов с возможностью максимального 

растяжения пружины на всю длину мерной шкалы, единица 

1 

 48 динамометр 5Н: наличие 

 49 предел измерения, Н 5 

 50 цена деления шкалы, Н 0.1 

 51 длина, мм 170 

 52 ширина, мм 40 

 53 сила пружины при максимальной деформации, Н 5 

 54 диаметр проволоки пружины, мм 0.5 

 55  количество закрепленных на пружине металлических зацепов 

для крепления грузов с возможностью максимального 

растяжения пружины на всю длину мерной шкалы, единица 

1 

 56 цилиндр стальной наличие 

 57 номинальное значение массы цилиндра, г 195 

 60  номинальное значение объема цилиндра, куб.см 25 

 63  нанесенное обозначение №1 соответствие 

 64  высота цилиндра, мм 35,5 

 65  диаметр основания цилиндра, мм 30 

 68  количество встроенных зацепов-крючков для подвеса, 

единица 

1 

 69  антикоррозийное покрытие наличие 

 71 цилиндр алюминиевый  наличие 

 72 номинальное значение массы цилиндра, г 70 

 75  номинальное значение объема цилиндра, куб.см 25,4 

 78  высота цилиндра, мм 36 

 79  диаметр основания цилиндра, мм 30  

 82 количество встроенных зацепов-крючков для подвеса, единица 1 

 84 цилиндр алюминиевый  наличие 

 85 номинальное значение массы цилиндра, г 96 

 88  номинальное значение объема цилиндра, куб.см 34,9 

 91  высота цилиндра, мм 49,5 

 92  диаметр основания цилиндра, мм 30  



 95  количество встроенных зацепов-крючков для подвеса, 

единица 

1 

 97 цилиндр пластиковый  наличие 

 98 Груз цилиндрический  наличие 

 100 Масса цилиндра, г. 64 

 101 На боковой поверхности цилиндра нанесена измерительная 

шкала с делением в 1 мм  

соответствие 

 102 Длина шкалы мм 80 

 103  Номинальное значение объема цилиндра, куб.см 56 

 104 пружина  наличие 

 105 тип пружины по виду воспринимаемой нагрузки; пружина 

растяжения-сжатия 

соответствие 

 106  диаметр проволоки пружины, мм 1 

 108  номинальное значение жесткости пружины  40 Н/м 

 111 пружина  наличие 

 112 тип пружины по виду воспринимаемой нагрузки; пружина 

растяжения-сжатия 

соответствие 

 113  диаметр проволоки пружины, мм 0,5 

 115  номинальное значение жесткости пружины  10 Н/м 

 118 грузы по 100 г (6 шт.): наличие 

 119 номинальное значение массы, г 100 

 120 - абсолютное значение (модуль) верхнего предельного 

отклонения массы, г 

2 

 121 - абсолютное значение (модуль) нижнего предельного 

отклонения массы, г 

2 

 122 количество не менее 6 

 123 груз наборный  наличие 

 124  дисковые грузы, шт 9 

 125  опоры с крючком, шт 1 

 126 Масса одно дискового груза, г. 10 

 127 масса опоры с крючком, г. 10 

 128 Диаметр крючка, мм 2,4 

 129 Диаметр дискового груза,  мм 21 

 130 мерная лента:  наличие 

 131 длина, мм 150 

 132  ширина, мм 12 

 133 На ленте нанесена измерительная шкала по всей длине с 

точностью в 1 мм 

соответствие 

 134 Шкала двойная соответствие 

 135 линейка:  наличие 

 136 - предел измерения, мм 310 

 137 - цена деления шкалы; 1 мм соответствие 

 138 транспортир:  



 139 материал  пластиковый 

 140 Длина измерительной линейки основания, мм 105 

 141 брусок с крючком и нитью: наличие 

 142 выполнен из твердых или мягких лиственных пород дерева без 

сучков, с двумя плоскостями скольжения разной площади 

соответствие 

 143 Отверстия для закрепления грузов на плоскостях бруса наличие 

 144 Количество отверстий на одной плоскости  шт. 2 

 145 Количество отверстий на второй плоскости   шт. 3 

 146 длина бруска, мм 85 

 147 высота, мм 28 

 148 ширина, мм 38 

 149 направляющая: наличие 

 150 направляющая, выполнена из металла,  длиной, мм.  500 

 151 Обеспечены разные коэффициенты трения бруска по 

направляющей за счет 2 разных поверхностей скольжения 

соответствие 

 152 секундомер электронный с датчиком направляющая со 

шкалой: 

соответствие 

 153 длина, мм 117 

 154  ширина, мм 87 

 155  высота, мм 30 

 156  тип секундомера электронный 

 157  количество жидкокристаллических дисплеев, шт. 1 

 158  точность замера, с 0.001 

 159  количество разъемов 2.5 мм или разъем DB9 для подключения 

к датчику, единицы 

1 

 160  количество датчиков, единиц 2  

 161  длина провода датчика, см 70 

 162  тип датчика;   герконовый на 

магнитной 

основе 

 163 брусок деревянный с пусковым магнитом: наличие 

 164 Брусок c пусковым магнитом Выполнен из лиственных пород 

дерева без сучков, с двумя плоскостями скольжения разной 

площади 

соответствие 

 165 Отверстия для закрепления грузов на плоскостях бруса наличие 

 166 Количество отверстий на одной плоскости  шт. 2 

 167 Количество отверстий на второй плоскости   шт. 3 

 168 длина бруска, мм 130 

 169 высота, мм 28 

 170 ширина, мм 38 

 171 Диаметр отверстий на плоскостях мм 12 ±1 

 172 Глубина отверстий мм 20±1  



 173 Расположение центров отверстий выполнено точно вдоль 

продольной оси плоскости бруса  

соответствие 

 174 Расстояние между центрами отверстий, мм 33 

 175 На одной из плоскостей бруса, у торцевого края, расположен 

магнит диаметром, мм 

5,5 

 176 Магнит выполнен в форме сплошного цилиндра соответствие 

 177 нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом: наличие 

 178 нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом имеет 

возможность изменения длины нити  

соответствие 

 179 длина нити, см 50 

 180 рычаг: наличие 

 181 длина, см 46,5 

 182  ширина, см 2,7 

 183  толщина, см 0,79 

 184  интервал разметки основных делений мерной шкалы, см 5 

 185  интервал разметки промежуточных делений, см 1 

 186  количество металлических винтовых стержней с фигурной 

гайкой, единиц 

2 

 188  магнит в пластиковом корпусе с указательной стрелкой, 

жестко закрепленный по центру 

наличие 

 189  желоба, расположенные у основания мерной шкалы, с 

перемещающимися креплениями для грузов  

наличие 

 190  длина металлического винтового стержня в установленном 

положении, см 

2,5 

 193 блок подвижный наличие 

 194 рабочий диаметр ролика, мм 40 

 195  материал изготовления ролика  пластик 

 197 блок неподвижный: наличие 

 198 рабочий диаметр ролика, мм 50 

 199  материал изготовления ролика  пластик 

 200  установлен на рукоятку длинной, мм 100 

 201 калориметр наличие 

 202 Калориметр с нагревателем, состоит из двух стаканов 

вставленных друг в друга и имеющих между собой прослойку 

из материала непроводящего тепло 

соответствие 

 203 Диаметр калориметра, мм 100 

 204 Высота калориметра, мм 110 

 205 Материал внутреннего стакана калориметра  алюминий 

 206 Материал внешнего стакана калориметра  пластик 

 207 термометр: наличие 

 208 измеряет показания температуры в диапазоне °С. от 0 до 100 

(диапазонное 

значение) 



 209 источник питания постоянного тока (батарейный блок с 

возможностью регулировки выходного напряжения): 

наличие 

 210 источник питания постоянного тока соответствие 

 211 нижняя граница выходного напряжения, В 1.5 

 212 верхняя граница выходного напряжения В 7.5 

 213 источник электрической энергии комплект батареек типа АА соответствие 

 214 Выполнен в корпусе размером, мм 120х80х40 

 215 вольтметр двухпредельный (3 В, 6В): наличие 

 216 назначение: измерение напряжения в цепях постоянного тока соответствие 

 217 состав реализованных режимов измерения напряжения: а) 

режим № 1; б) режим № 2 

соответствие 

 218 предел измерения напряжения в режиме № 1, В 3 

 219 предел измерения напряжения в режиме № 2, В 6 

 220 цена деления шкалы для измерения напряжения в режиме № 1, 

В 

0.1 

 221 цена деления шкалы для измерения напряжения в режиме № 2, 

В 

0.2 

 225 амперметр двухпредельный (0,6А, 3А): наличие 

 226 назначение: измерение силы тока в цепях постоянного тока соответствие 

 227 состав реализованных режимов измерения напряжения: а) 

режим № 1; б) режим № 2 

соответствие 

 228 предел измерения силы тока в режиме № 1, А 3 

 229 предел измерения силы тока в режиме № 2, А 0.6 

 230 цена деления шкалы для измерения силы тока в режиме № 1, А 0.1 

 231 цена деления шкалы для измерения силы тока в режиме № 2; А 0.02 

 235 резистор 4,7 Ом: наличие 

 236 нанесенное обозначение  R2 

 237 номинальное сопротивление, Ом 4.7 

 238 абсолютное значение (модуль) верхнего предельного 

отклонения сопротивления, Ом 

0,5 

 239 абсолютное значение (модуль) нижнего предельного 

отклонения сопротивления, Ом 

0,5 

 240 пластмассовые подложки с магнитным основанием в составе 

конструкции 

наличие 

 241 реализованный производителем способ включения резистора в 

электрическую цепь - включение путем соединения через 

штекеры проводов, входящих в состав набора соединительных 

проводов. 

соответствие 

 242 резистор 5,7 Ом: наличие 

 243 нанесенное обозначение  R1 

 244  номинальное сопротивление, Ом 5,7 

 247  пластмассовые подложки с магнитным основанием в составе 

конструкции 

наличие 



 248  реализованный производителем способ включения резистора 

в электрическую цепь - включение путем соединения через 

штекеры проводов, входящих в состав набора соединительных 

проводов 

соответствие 

 249 лампочка (4,8 В, 0,5 А): наличие 

 250 Лампа накаливания, расположенная на пластмассовом 

основании 

соответствие 

 251 Встроенные магниты на пластмассовом основании для 

фиксации на рабочем поле 

наличие 

 252 Клеммы для подключения в электрическую цепь наличие 

 253 Номинальное напряжение лампы, В 4,8 

 254 переменный резистор (реостат)  наличие 

 255  максимальное устанавливаемое сопротивление, Ом 10 

 256 пластмассовые подложки с магнитным основанием в составе 

конструкции 

наличие 

 257  реализованный производителем способ включения 

переменного резистора в электрическую цепь -  включение 

путем соединения через штекеры проводов, входящих в состав 

набора соединительных проводов 

соответствие 

 258 соединительные провода наличие 

 259 количество соединительных проводов, единиц 20 

 260 состав типов соединительных проводов, включенных в набор: 

провод тип 1, провод тип 2 

соответствие 

 261 тип штекеров: на концах провода штекер "банан" соответствие 

 262 длина провода тип 1, см 30 

 263  площадь поперечного сечения провода тип 1, кв.мм 3 

 265 тип штекеров: на концах провода тип 2 штекер "банан" соответствие 

 266 длина провода тип 2, см 15 

 267  площадь поперечного сечения провода тип 2, кв.мм 3 

 269 ключ: наличие 

 270 назначение:  размыкание, замыкание электрической цепи соответствие 

 271 пластмассовые подложки с магнитным основанием в составе 

конструкции 

наличие 

 272  реализованный производителем способ включения 

коммутационного ключа в электрическую цепь - включение 

путем соединения через штекеры проводов, входящих в состав 

набора соединительных проводов 

соответствие 

 273 набор проволочных резисторов ρlS: наличие 

 274 Количество резисторов, шт. 3 

 275 Резисторы расположены на пластмассовом основании  соответствие 

 276 Встроенные магниты для фиксации на рабочем поле на 

пластмассовом основании 

наличие 

 277 линза 1 наличие 

 278  тип линзы: собирающая соответствие 

 279  нанесенное обозначение  Л1 



 280  номинальное фокусное расстояние, мм 100 

 283 линза 2 наличие 

 284  тип линзы: собирающая соответствие 

 285  нанесенное обозначение  Л2 

 286  номинальное фокусное расстояние; мм 50 

 289 линза 3  

 290 тип линзы: рассеивающая соответствие 

 291  номинальное фокусное расстояние, мм 75 

 294 экран: наличие 

 295 длина, мм 120 

 296 ширина, мм 110 

 297 толщина, мм 1 

 298 наличие отверстия диаметром 5 мм, расположенного в углу 

экрана 

соответствие 

 299  материал изготовления: прямоугольная стальная пластина соответствие 

 300  количество окрашенных сторон, единицы 1 

 301 оптическая скамья: наличие 

 302 назначение: крепление рейтеров; соответствие 

 303  наличие  линейки и магнитной полосы по всей длине скамьи соответствие 

 304  материал изготовления  алюминий 

 305  длина, мм 500 

 306  ширина, мм 66 

 307  толщина стенки, мм 0,99 

 308 слайд «Модель предмета»: наличие 

 309 диаметр корпуса слайда, мм 36 

 310  наличие окружности, внутри которого изображен предмет соответствие 

 312 осветитель: наличие 

 313 тип лампы  лампа 

накаливания 

 314  мощность, Вт 2 

 315  2 присоединеных провода длиной не менее 15 см. со штекером 

"банан" на конце 

соответствие 

 316 полуцилиндр с планшетом и круговым транспортиром: наличие 

 317 Полуцилиндр выполнен из оргстекла радиусом, мм 26 

 318 поставляется в комплекте вместе с планшетом выполненным 

из плотного материала (бумаги) 

соответствие 

 319 плотность бумаги, г/м2,  250 

 320 Прибор для изучения газовых законов в комплекте: наличие 

 321 1.    сосуд (объем 40 мл), шт., 1 

 322 2.    медицинский манометр, шт., 1 

 323 3.    шприц (объем 10 мл) с оцифрованной шкалой, шт., 1 

 324 4.    зажимы, шт., 2 



 325 5.    тройник, шт., 2 

 326 6.    длинная трубка ПВХ. Внутренний диаметр 4 мм, длина, см  25 

 327 7.    короткие трубки ПВХ. внутренний диаметр 4 мм, длина, 

см 

4 

 328 8.    короткая трубка ПВХ. внутренний диаметр 4 мм, длина, см 5 

 329 9.    короткая трубка ПВХ. внутренний диаметр 4 мм, длина, см 3 

 330 Капилляры (капиллярные трубки разного диаметра) наличие 

 331 Количество капиллярных трубок, шт. 2 

 332 Дифракционная решетка 600 штрихов/мм: наличие 

 333 Размер, мм,  15х15 

 334 вставлена в круглый корпус диаметром, мм 36 

 335 Дифракционная решетка 300 штрихов/мм: наличие 

 336 Размер, мм,  15х15 

 337 вставлена в круглый корпус диаметром, мм 36 

 338 Зеркало: наличие 

 339 Размер зеркала, мм 20х20х5 

 340 Лазерная указка: наличие 

 341 Лазерная указка, работает от  батарейки.  соответствие 

 342 Поляроид в рамке: наличие 

 343 Поляроид в рамке изготовлен из пленки и находится в корпусе  соответствие 

 344 Щели Юнга: наличие 

 345 Щели юнга находится в пластмассовом корпусе  соответствие 

 346 диаметр отверстия щели, мм 0,2 

 347 Катушка моток: наличие 

 348 Количество, шт. 2 

 349 Сопротивление катушки, Ом. 12 

 350 Внешний диаметр катушки, мм. 40 

 351 К катушке присоединены гибкие соединительные проводники, 

оканчивающиеся контактами. 

соответствие 

 352 Блок диодов: наличие 

 353 Блок диодов, расположен на пластмассовом основании наличие 

 354 Размер блока, мм 35х70 

 355 На пластмассовом основании встроены магниты для фиксации 

на рабочем поле 

соответствие 

 356 Клеммы для подключения в электрическую цепь на 

пластмассовом основании 

наличие 

 357 Блок конденсаторов: наличие 

 358 Блок конденсаторов, расположен на пластмассовом основании соответствие 

 359 Размер блока, мм 35х70 

 360 На пластмассовом основании встроены магниты для фиксации 

на рабочем поле 

соответствие 

 361 Клеммы для подключения в электрическую цепь на 

пластмассовом основании 

наличие 



 362 Компас: наличие 

 363 Диаметр корпуса, мм 40 

 364 Магнит: наличие 

 365 Диаметр магнита, мм 6 

 366 Высота магнита, мм 3 

 367 Геометрическая форма магнита в виде сплошного цилиндра соответствие 

 368 Допустимая температура эксплуатации магнита °С от -60 до + 150 

(диапазонное 

значение) 

 369 Количество магнитов, шт.  2 

 370 Электромагнит: наличие 

 371 Опилки железные  наличие 

 372 Вес опилок, г  10 

 373 находятся в пластиковом сосуде  соответствие 
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